
Maska 
filtrująca
FFP2 zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2009
Skuteczna ochrona dróg oddechowych personelu medycznego



Maska filtrująca 
FFP2 z gumkami 

Klasa FFP2 zgodnie
z normą EN 149 

Jednorazowego
użytku   

Odporna na
przesiąkanie   

Umożliwia swobodne 
oddychanie  

0,1 mikrona: Norma wydajności filtracji cząstek stałych (PFE).
0,3 mikrona: Używane do reprezentowania najbardziej penetrującej wielkości cząstek (MPPS),     
                             która jest najtrudniejszą do uchwycenia cząstką. 
3,0 mikrona: Standard wydajności filtracji bakteryjnej (BFE) dla masek chirurgicznych EN 14683.

Wszyta blaszka usztywniająca

Wygodna w noszeniu 
Niewyprodukowana z lateksu

Inne cechy:

GL001A / FFP2

Maska �ltrująca FFP2 z gumkami,
op 50 szt. 

50 szt.

500 szt. (10 op. po 50 szt.)
72,5 * 34 * 21 cm 
5,7 kg
 

Opis 
Produktu

Nr 
katalogowy

Ilość w 
op. handlowym

Ilość, wymiary 
i waga pudła 

transportowego  

Zgodność z wymaganiami Norm Europejskich, 
Dyrektywy o Wyrobach Medycznych oraz 

Standardów Międzynarodowych ISO

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA

OBSŁUGA 
KLIENTA

Efektywność filtracji najmniejszych cząsteczek 0.3 mikrona     94%

1 Glenlake Parkway, Ste 700
Atlanta, GA 30328, USA
+1 404 514 2586

Dystrybutor w Unii Europejskiej:

Medivena Sp. z o.o.

Aleja Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa, POLAND

info@medivena.com

Dystrybutor w USA:

MediVena  

info@medivena.com
+48 661 920 142

+48 661 920 142

EN 149
FFP2

0194

Maska ochronna klasy FFP2 służy do filtrowania najdrobniejszych cząsteczek 
o średnicy 0.3 mikrona znajdujących się w wydychanym powietrzu. 

Efektywność filtracji 
najmniejszych 

cząsteczek 
0.3 mikrona 

≥94%
PFE

Poniższa tabela przedstawia wymagania dla masek ochronnych określone w Normie 
Europejskiej EN  149. Produkt ten spełnia kryteria normy EN 149:2001 + A1:2009 dla masek 
klasy FFP2, jest oznaczony znakiem CE 0194 i posiada certyfikat CE, numer dokumentu 
CN/XMN6395, oraz Deklarację Zgodności z Dyrektywami Europejskimi o Wyrobach 
Medycznych, numer dokumentu PPE20161886. Ponadto, System Zarządzania Jakością 
producenta dla projektowania, produkcji i dystrybucji jest certyfikowany na zgodność z 
wymogami EN ISO13485:2016 przez jednostkę SGS, numer certyfikatu: CN15/30182.

Typ maski

Maska 
�ltrująca 

Maska 
�ltrująca 

Standardy Efektywność �ltracji

USA: 
NIOSH 

(42 CFR 84)

N95 N99

0,3 mikrona 

≥ 95% 
0,3 mikrona 

≥ 99% 

EUROPE: 
EN 149:2001

FFP1 FFP2 FFP3

0,3 mikrona 

≥ 80% 

0,3 mikrona 

≥ 94% 

0,3 mikrona 

≥ 99% 

EN 149
FFP2

0194

Hypoalergiczna

EN 149
FFP2

0194

Rozmiar  16 x 11 cm

EN 149
FFP2


